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PORTAFUSIBILI SERIE BCH
MODELLI PER FUSIBILI 10,3x38

Caratteristiche generali:
e Tipo prodotto: portafusibili per fusibili

cilindrici serie CH;

Famiglie: standard (BCH) e con
indicatore di fusione (SBCH);

Dimensioni fusibile: 10,3x38 mm;

Conformi alle norme: IEC 60269-1, IEC
60269-2, IEC 60947-3;

Tensione nominale: 690V AC / DC;
Montaggio su guida DIN;

Versione con LED - tensione minima
funzionamento LED: 110V AC/DC;

Corrente di corto circuito condizionata
(SCCR): 100KA;

Temperatura operativa: -40°C / +70°C;

Temperatura stoccaggio: -40°C / +80°C;

Grado di protezione: IP20;

Imamgine del prodotto / Product image

Pagine totali del documento: 4

Ultimo aggiornamento: 5 giugno 2025

BCH SERIES FUSEHOLDERS
VERSIONS FOR 10,3x38 fuses

General characteristics:

Product type: fuseholders for CH
cylindrical fuses;

Groups: standard (BCH) and with
visual fusion indicator (SBCH);

Fuse dimensions: 10,3x38 mm;

Conform to standards: IEC 60269-1,
IEC 60269-2, IEC 60947-3;

Rated voltage: 690V AC / DC;
Fixing on DIN rail;

Version with LED -2 Minimum LED
working voltage: 110V AC/DC;

Short circuit current rating (SCCR):
100KA;

Operating temperature: -40°C / +70°C;
Storage temperature: -40°C / +80°C;
Degree of protection: IP20;

Omologazioni / Approvals:
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Codici per I’ordinazione:

n.moduli

indicatore

codice IW n. poli DIN luminoso Omologaz.

IW code poles DIN indicator Approvals

modules light

2301038 BCH 1x38 1P 1 — 32A UL/ CSA 12-240
2304138 SBCH 1x38 1P 1 X 32A UL/ CSA 12-240
2301137 NBCH 1x38 1P+N 1 — 32A - 12-240
2301138 BCH 1x38N 1P+N 2 — 32A UL/ CSA 6-120
2302038 BCH 2x38 2P 2 — 32A UL/ CSA 6-120
2303038 BCH 3x38 3P 3 — 32A UL/ CSA 4-80
2304338 SBCH 3x38 3P 3 X 32A UL/ CSA 4-80
2303137 NBCH 3x38 3P+N 3 — 32A - 4-80
2303138 BCH 3x38N 3P+N 4 — 32A UL/ CSA 3-60

Altre caratteristiche tecniche: Others technical characteristics:

sez. cavo
(mm?)

categoria

grandezza d’impiego (Nm)

In Vn
(A) (V)

P max
fuse (W)

Ulmp
(kV)

utilization
category

cable sect.
(mm?)

cable tightening
torque (Nm)

BCH 38 32 690 8 3 0,75-25 AC-22B®)

coppia serraggio cavi

(*) NBCH 1x38 + NBCH 3x38 > AC-20B + 1,5-10 mm? + 0,8-1,2 Nm

Corrente nominale / Rated current (IEC): 32A
Tensione nominale / Rated voltage (IEC) AC: 690V
Tensione nominale / Rated voltage (IEC) DC: 400V

Corrente nominale / Rated current (UL): 30A
Tensione nominale / Rated voltage (UL) AC: 600V
Tensione nominale / Rated voltage (UL) DC: 600V

Max potenza dissipata del fusibile inserito: 3W
Max power dissipation of the inserted fuse: 3W

ITALWEBER S.p.A

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - ltaly
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it

Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00
C.C.ILA.A. Milano N. 565572

Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869
C.F.-P.IVA 00737760157

Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153




ITALWEBER »'*°

Un mondo di protezione &

DISEGNI (dimensioni in mm): DRAWINGS (dimensions in mm):
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Connessioni / Terminals
1 cavo / wire: Cu 0,75 - 25 mm?
2 cavi / wires (of same cross-section): Cu 0,75 - 10 mm?

ITALWEBER S.p.A Capitale Sociale i.v. Euro 655.200,00

Sede unica: Via E. Fermi 40/42 - 20057 Assago (MI) - ltaly C.C.ILA.A. Milano N. 565572 L, H
Telefono +39 02 93977.1 - Telefax +39 02 93904565 Trib. Milano Reg.Soc.108694, Vol. 2869 w W
E-MAIL: info@italweber.it - info@pec.italweber.it C.F.-P.IVA 00737760157 CONFINDUSTRIA 22

Soggetta alla direzione e coordinamento della OMEGA FUSIBILI S.p.A. - C.F.-P.IVA 04957340153



ITALWEBER a

Un mondo di protezione

T

Materiali Materials
Componente
Materiale Material
Component
Materiale: PA 66 + 30% fibra vetro | Material: PA 66 + 30% fibreglass
Involucro Colore: grigio RAL 7035 Colour: RAL 7035 grey
Parti Resistenza alla temperatura: 120°C | Resistance to temperature: 120°C
. Body Grado di autoestinguenza: V2 (UL- | Self-extinguishing class V2 (UL-
plastiche
94) 94)
Plastic Maniglia di Materiale: PA 66 + 30% fibra vetro | Material: PA 66 + 30% fibreglass
parts a e?tura Colore: grigio scuro RAL 7024 Colour: RAL 7024 dark grey
P Resistenza alla temperatura: 125°C | Resistance to temperature: 125°C
; Grado di autoestinguenza: V2 (UL- | Self-extinguishing class V2 (UL-
Opening handle
94) 94)
Contatti / .
Parti Contacts Rame argentato Silver plated copper
metalliche Molla contatti / - S
Contact spring Acciaio teel
Metal
parts Morsetti / Ottone Brass
Clamps

ALTRE CARATTERISTICHE / OTHER CHARACTERISTICS

Potenza dissipata dal singolo polo del portafusibile: 0,2W (al’'80% della corrente nominale)
Power dissipation of the single pole of the fuseholder: 0,2W (at 80% of rated current)

Potenza dissipata dal singolo polo del portafusibile: 0,3W (al 100% della corrente nominale)
Power dissipation of the single pole of the fuseholder: 0,3W (at 100% of rated current)
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